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Abmessungen
Dimensions
Encombrement

*j Traglahigkeitswerte mit verkOrzter Abstotzbasis auf Anfrage
Duties with reduced outrigger base upon request
Capacities de levage avec base reduite sur demande
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Technische Daten
Specifications
Caracteristiques

Achslasten und Gewichte .Axle Loads and Weights· Charges par essieu et Poids
Kran mit Hauptausleger, Abstotzungen und Unterflasche . Crane with Main Boom, Outriggers and Hook Block
Grue avec fleche, stabilisateurs et crochet-moufleAchsen . Axles· Essieux

9 x 12000 kg
Gesamtgewicht· Total Weight· Poids total

108000 kg

I
I

Arbeitsgeschwindigkeiten (stufenlos regelbar) .Working Speeds (infinitely variable)Vitesses de travail (reglables sans palier)Antriebe

Seilgeschwindigkeitmax. zulassiger Seilzug')Lange des Hubseils
Units

Line SpeedMax. permissible line pull')Length of Hoist Rope
Mecanismes

Vitesse de CableEffort max. admis sur cable ,)Longueur du cable de levage
Hubwerk I

max. 130 m/min120 kN 450 m
Main Hoist Levage sur flecheHubwerk II

max. 130 m/min120 kN 550 m
Secondary Hoist 2e treuil de levage

Drehwerk· Swing· Orientation

max. 1,0 U/min . rpm . tr/mn

Ausleger-Teleskopieren .Telescoping speed· Vitesse de telescopage

15,8 - 50 m: 180 s

Ausleger-Winkelverstellung . Boom elevation' Relevage de fleche

_2° - +82°: 120 s
aII

a

Fahrleistungen . Carrier Performance· Performance du porteur
Fahrgeschwindigkeit· Travel speeds· Vitesses de translation

0 .. 65 km/h

Unterflasche/Hakengehange . Hook-Block/Crane Hook· Crochet moufle/Crochet simple

Typ

mogliche Traglas(2)Anzahl der RollenStrangzahlGewicht"D"
Type

Possible load 2)Number of SheavesNumber of LinesWeight
Type

Charge possible2)Nombre de pouliesNombre de brinsPoids

5003)

500 t 2 x 132 x 218600 kg-Ir320
312 t 13263600 kg3,00 m

200
180 t 7152700 kg3,00 m

100
84 t 371800 kg3,00 m

40
36 t II 131200 kg2,70 m

12,5
12 t Hakengehange/Crane Hook/Crochet11000 kg2,00 m

') variiert je nach Landervorschrift
,) varies depending on national regulations') varie en fonction des normes nationales2)variiert je nach Landervorschrift zulassigem Seilzug2)varies depending on line pull permissible under different national regulations2)varie en fonction de I'effort sur cable admis sous les differentes normes nationales3) mit Schwerlasteinrichtung3)with heavy-duty attachment3) avec manutation extra lourd
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30,5 m

Arbeitsbereiche Hauptausleger
Working ranges main boom
Portees de fleche principale
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Tragfahigkeiten Hauptausleger mitSuperlift
Lifting capacities main boom with Superlift
Capacites de levage fleche principale avec Superlift

140 t
I

I
.-4 3600 75%...
...

IAusladung

Hauptausleger· Main boom· Fleche

50,0 m I
Radius

15,8 m* 15,8 m20,7 m25,6 m30,5 m35,4 m40,2 m45,1 m
Portee

'" '"'"'"'"

m

t tttttttt
3

500,0"1) 335,01)-------
3,5

400,0"1) 312,0300,0------
4

350,01) 292,0292,0------
4,5

320,01) 275,0274,0270,0-----
5

293,0 259,0259,0260,0200,0----
6

250,0 232,0231,0232,0194,0170,0---
7

215,0 210,0209,0210,0187,0165,0"140,0--
8

192,0 192,0191,0192,0179,0160,0138,0110,0-
9

176,0 176,0175,0177,0170,0155,0136,0108,090,0
10

162,0 162,0161,0162,0162,0149,0133,0106,088,0
12

139.0 139.0139,0140,0142,0138,0126,0102,084,0
14

- -122,0123,0124,0121,0117,097,080,0
16

- -103,0108,0110,0107,0106,090,075,0
18

- -l.1..d95,597,095,594,884,070,0
20

- --81,586,285,385,277,065,0
22

- --§..4.Q77,376,476,870,060,0
24

- ---67,768,869,465,056,0
26

- ---§Q261,363,161,052,0
28

- ----53,857,256,048,0
30

- ----45,551,452,045,0
32

- ----~45,648,042,0
34

- -----39,344,640,0
36

- -----~40,038,0
38

- ------35,035,0
40

- ------~33,0
42

- -------30,6
44

- -------26,0

46

- -------.2QJ.

Ausleger-Ausfahrfolge . Boom extension sequence· Sequence de telescopage

%
Tele 1

0 0434343868686100
Tele 2

0 004343438686100
Tele 3

0 00043434386100

* mit Zusatzabstotzung

** 2 x 10° nach hinten oder zur Seite'" ohne Abspanneinrichtung1) mit SChwerlasteinrichtung
* with add. outrigger

** 2 x 10° over rear or over side'" without SL-suspension1) with heavy-duty attachment
* avec stabilsateur addi!.

•• 2 x 10° en arriere ou aux c6tes'" sans systeme de haubanage1) avec manutation extra-Iourd
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Tragfahigkeiten Hauptausleger mit Superlift
Lifting capacities main boom with Superlift
Capacites de levage fleche principale avec Superlift

140 t
I

I.-.3600 85~
........

IAusladung

Hauptausleger· Main boom· Fleche
Radius

15,8 m* 15,8 m20,7 m25,6 m30,5 m35,4 m40,2 m45,1 m50,0 n
Portee

/::,. /::,./::,./::,./::,.

m

t ttttttttI
3

500,0**1) 335,01)-------I
3,5

426,0**1) 332,0300,0------I
4

373,01) 311,0300,0------I
4,5

341,01) 293,0292,0270,0-----I
5

312,0 276,0276,0270,0200,0----I
6

266,0 247,0246,0247,0200,0170,0---I
7

229,0 224,0222,0224,0199,0170,0140,0--I
8

204,0 204,0203,0204,0190,0170,0140,0110,0-I
9

187,0 187,0186,0188,0181,0165,0140,0110,090,0 I
10

172,0 172,0171,0172,0172,0158,0140,0110,090,0 1

12

148.0 148.0148,0149,0151,0147,0134,0108,089,6
14

- -130,0131,0132,0129,0124,0103,085,3
16

- -109,0115,0117,0114,0113,096,080,0

18

- -~101,0103,0101,0101,089,674,7
20

- --86,991,991,090,982,169,3
22

- --~82,581,581,974,764,0
24

- ---72,273,474,069,359,7

26

- ---~65,467,365,155,5
28

- ----57,461,059,751,2

30

- ----48,554,855,548,0

32

- ----.:!M.48,651,244,8

34

- -----41,947,642,7
36

- -----~42,740,5
38

- ------37,337,3
40

- a- -----J1.&35,2
42

- -------
32,6 ~44

- -------27,7

46

- -------£1A I
• IAusleger-Ausfahrfolge . Boom extension sequence· Sequence de telescopage

%

Tele 1

0 0434343868686100I
Tele 2

0 004343438686100I
Tele 3

0 00043434386100I

* mit Zusatzabstotzung

** 2 x 10° nach hinten oder zur Seite/::,.ohne Abspanneinrichtung
1) mit SChwerlasteinrichtungl

* with add. outrigger

•• 2 x 10° over rear or over side/::,.without SL-suspension
1) with heavy-duty attachme~

* avec stabilsateur addi!.
•• 2 x 10° en arriere ou aux c6tes• /::,.sans systeme de haubanage1) avec manutation extra-lour

a
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Tragfahigkeiten Hauptausleger mit Superlift
Lifting capacities main boom with Superlift
Capacites de levage fleche principale avec Superlift

140 t
I

I.-.3600 85%.......

IAusladung

Hauptausleger· Main boom· Fleche

50,0 m IRadius

15,8 m* 15,8 m20,7 m25,6 m30,5 m35,4 m40,2 m45,1 m
Porlee

6 6666
m

I IIIIIIII
3

500,0**1) 335,01)-------
3,5

426,0**1) 332,0300,0------
4

373,01) 311,0300,0------
4,5

341,01) 293,0292,0270,0-----
5

312,0 276,0276,0270,0200,0----
6

266,0 247,0246,0247,0200,0170,0---
7

229,0 224,0222,0224,0199,0170,0140,0--
8

204,0 204,0203,0204,0190,0170,0140,0110,0-
9

187,0 187,0186,0188,0181,0165,0140,0110,090,0
10

172,0 172,0171,0172,0172,0158,0140,0110,090,0
12

148.0 148.0148,0149,0151,0147,0134,0108,089,6
w

14

- -130,0131,0132,0129,0124,0103,085,3
16

- -109,0115,0117,0114,0113,096,080,0
18

- -~101,0103,0101,0101,089,674,7
20

- --86,991,991,090,982,169,3
22

- --~82,581,581,974,764,0
24

- ---72,273,474,069,359,7

26

- ---~65,467,365,155,5
28

- ----57,461,059,751,2
30

- ----48,554,855,548,0
32

- ----~48,651,244,8

34

- -----41,947,642,7
36

-• -----~• 42,740,5
38

- ---I- --37,337,3

40

- •- -----~35,2
42

- -------32,6

44

- -------27,7 a
46

- -------gjA
IIIAusleger-Ausfahrfolge· Boom extension sequence· Sequence de telescopage

%

Tele 1

0 0434343868686100

Tele 2

0 004343438686100

Tele 3

0 00043434386100

* mit ZusatzabstOlzung

** 2 x 10° nach hinten oder zur Seile6 ohne Abspanneinrichlung1) mil Schwerlasteinrichtung
* with add. outrigger

** 2 x 10° over rear or over side6 wilhout SL-suspension1)with heavy-duty attachment
* avec slabilsaleur addi!.

** 2 x 10° en arriere ou aux coles.6 sans systeme de haubanage1) avec manulalion exlra-Iourd

a

I

•
a
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Tragfahigkeiten Hauptausleger mit Superlift
Lifting capacities main boom with Superlift
Capacites de levage fleche principale avec Superlift

98 t
I

I
.-.3600 75%......

IAusladung

Hauptausleger· Main boom· Fleche
Radius

15,8 m20,7 m25,6 m30,5 m35,4 m40,2 m45,1 m50,0 m
Portee

b. b.b.b.

m

t ttttttt

3
330,01)-------

3,5
307,0300,0------

4
287,0286,0------

4,5
270,0269,0270,0-----

5
255,0254,0254,0200,0----

6
229,0228,0229,0194,0170,0---

7
208,0207,0207,0187,0165,0140,0--

8
189,0188,0189,0179,0160,0138,0110,0-

9
174,0173,0173,0170,0155,0136,0108,090,0

10
161,0160,0160,0161,0149,0133,0106,088,0

12
137.0135,0136,0137,0135,0126,0102,084,0

14

- 115,0115,0116,0II114,0 115,097,080,0

16

- 99,499,8101,099,299,690,075,0

18

- l..1..d87,688,786,987,384,070,0
20

- -76,678,476,977,477,065,0
22

- -.Q1.d67,366,166,668,060,0

24

- --58,657,357,859,156,0

26

- --§1250,250,751,952,0

28

- ---44,544,846,046,3

30

- ---39,740,041,141,4

32

- ---~35,937,037,3
34

- ----32,533,533,7

36

- ----~30,430,6

38

- -----27,727,9

40

- -----2..§A.25,5

42

- ------23,3

44

- ------21,4

46

- ------1JL§

Ausleger-Ausfahrfolge . Boom extension sequence· Sequence de telescopage

%

Tele 1

0434343868686100

Tele 2

004343438686100

Tele 3

00043434386100

• mit Zusatzabstotzung

•• 2 x 10° nach hinten oder zur Seiteb. ohne Abspanneinrichtung1) mit Schwerlasteinrichtung

• with add. outrigger

•• 2 x 10° over rear or over sideb. without SL-suspension1) with heavy-duty attachment
• avec stabiisateur addi!.

•• 2 x 10° en arriere ou aux cotesb. sans systeme de haubanage1) avec manutation extra-Iourd

I'
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Tragfahigkeiten Hauptausleger mit Superlift
Lifting capacities main boom with Superlift
Capacites de levage fleche principale avec Superlift

98 t
I

I.-.3600 85%........

IAusladung

Hauptausleger' Main boom· FlecheI
Radius

15,8 m20,7 m25,6 m30,5 m35,4 m40,2 m45,1 m50,0 m

IPortee
D. D.D.D.

m

t ttttttt
3

330,01)-------
3,5

327,0300,0------
4

306,0300,0------
4,5

288,0286,0270,0-----
5

272,0270,0270,0200,0----
6

244,0243,0244,0200,0170,0---
7

221,0220,0220,0199,0170,0140,0--
8

210,0200,0201,0190,0170,0140,0110,0-
9

185,0184,0184,0181,0165,0140,0110,090,0
10

171,0170,0170,0171,0158,0140,0110,090,0
12

146,0144,0145,0146,0144,0134,0108,089,6
14

- 122,0122,0123,0121,0122,0103,085,3
16

- 106,0106,0107,0105,0106,096,0a80,0
18

- ~93,494,692,093,089,674,7
20

- -81,783,682,082,682,169,3
22

- -~71,870,571,072,564,0
24

- --62,561,161,763,059,7
26

- --~53,554,155,455,5
28

- ---47,547,849,149,4
30

- ---42,342,743,844,2
32

- ---~38,339,539,8
34

- ----34,735,735,9
36

-III -
i1I

- --~32,432,6
38

- -----29,529,8
40

- -----2L127,2
42

- ------24,9
44

- ------22,8
46

- -----1:1- ~

Ausleger-Ausfahrfolge· Boom extension sequence· Sequence de telescopage

%
Tele 1

0434343868686100
Tele 2

004343438686100
Tele 3

00043434386100

* mit Zusatzabstotzung

** 2 x 10° nach hinten oder zur SeiteD. ohne Abspanneinrichtung1) mit Schwerlasteinrichtung
* with add. outrigger

** 2 x 10° over rear or over sideD. without SL-suspension1) with heavy-duty attachment
* avec stabilsateur addi!.

** 2 x 10° en arriere ou aux cOtesD. sans systeme de haubanage1) avec manutation extra-Iourd
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Tragfahigkeiten Hauptausleger
Lifting capacities main boom
Capacites de levage fleche principale

98 t
I

I
.-.3600 75%......

IAusladung

Hauptausleger' Main boom· Fleche
Radius Porlee

15,8 m20,7 m25,6 m30,5 m35,4 m40,2 m45,1 m50,0 m
m

I IIIIIII
3

330,01)-------
3,5

307,0300,0------
4

287,0286,0------
4,5

270,0269,0270,0-----
5

255,0254,0254,0200,0----
6

229,0228,0229,0194,0165,0---
7

208,0207,0207,0187,0155,0135,0--
8

189,0188,0189,0179,0144,0125,0105,0-
9

174,0173,0173,0170,0132,0116,0100,090,0
10

161,0160,0160,0161,0121,0108,094,085,0
12

137.0135,0136,0137,0105,093,084,077,0
14

- 115,0115,0116,091,082,076,069,0
16

- 99,499,8101,080,073,067,062,0
18

- l.1.d87,688,772,065,061,056,0
20

- -76,678,465,059,055,051,0
22

- -M,Q67,357,053,051,046,0
24

- --58,652,048,047,042,0
26

- --§.U47,044,043,039,0
28

- ---43,040,040,036,0
30

- ---40,038,037,033,0
32

- ---~35,034,031,0
34

- ----32,032,029,0
36

- ----~29,027,0
38

- -----27,025,0
40

- -----g§.Q23,0
42

- ------22,0

44

- ------20,0

46

- ------1M

Ausleger-Ausfahrfolge . Boom extension sequence· Sequence de lelescopage

%

Tele 1

0434343868686100

Tele 2

004343438686100

Tele 3

00043434386100

1) mil Schwerlasleinrichlung
1) with heavy-duly attachment1) avec manulention exlra-Iourd

(

L

r

10 AC 1600




